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Referensnummer: 230138

Unik identifikationskod for produkttypen:
Soudal Silirub+ S8800

Avsedd anvandning fér byggprodukten:
Fogmassa for fasad for interior och exteriér anvéandning.
Fogmassa for anvandning i glaskonstruktioner.
Fogmassa for sanitetsfogar.
Fogmassa for gangtrafikerade ytor for interiér anvdandning.

| enlighet med gallande harmoniserad teknisk specifikation:
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASS 25LM
EN 15651-2:2012: TYP G: KLASS 25LM
EN 15651-3:2012: TYP S: KLASS XS1
EN 15651-4:2012: TYP PW-INT: KLASS 25LM

System for utvardering och verifiering av byggproduktens prestandabestandighet, i enlighet med Bilaga V:
System 3: for grundlaggande egenskaper
System 3: for brandtekniskt beteende

Tillverkarens namn och kontaktadress sasom kravs i enlighet med Artikel 11(5):
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Det anmalda organet:
IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 har utfort bestamning av produkttypen i enlighet med system 3.

Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
Tel: +32 (0)14-42.42.31 Fax: +32 (0)14-42.65.14 www.soudal.com
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Deklarerade prestanda: EN 15651-1:2012
Grundlaggande egenskaper Prestanda hEN teknisk
specifikation
Brandtekniskt beteende Klass E
Utslapp av farliga kemikalier i miljon NPD
Vattentathet och lufttathet
Strdmningsmotstand <3 mm
Volymforlust <10%
Elastisk aterhamtning =70%
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid 23 °C <04
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -20 °C <0.6 .
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -30 °C NPD EN 15651-1:2012
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning NF
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning vid -30 °C NPD
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehallen utdragning | NF
efter nedsankning i vatten
Brottdjning 2 25%
Hallbarhet Passerar
Konditionering:
Method A
Underlag:
Aluminium
Betong
Deklarerade prestanda: EN 15651-2:2012
Grundlaggande egenskaper Prestanda hEN teknisk
specifikation
Brandtekniskt beteende Klass E EN 15651-2:2012
Utslapp av farliga kemikalier i miljon NPD
Vattentathet och lufttathet
Strdmningsmotstand <3 mm
Volymforlust <10%
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid 23 °C <04
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -20 °C <0.6
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -30 °C NPD
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning vid -30 °C NPD
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehallen utdragning | NF
efter nedsankning i vatten
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper efter exponering for NF
hetta, vatten och artificiellt ljus
Kompressionsmotstand (N/mm?) 0.26
Hallbarhet Passerar
Soudal NV Everdongenlaan 18 - 20 BE-2300 Turnhout
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Konditionering:
Method A
Underlag:
Aluminium
Glas
Deklarerade prestanda: EN 15651-3:2012
Grundlaggande egenskaper Prestanda hEN teknisk
specifikation
Brandtekniskt beteende Klass E
Utslapp av farliga kemikalier i miljon NPD
Vattentathet och lufttathet
Stromningsmotstand <3 mm
Volymforlust <10%
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning NF EN 15651-3:2012
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehallen utdragning | NF
efter nedsankning i vatten
Mikrobiologisk tillvaxt 0
Hallbarhet Passerar
Konditionering:
Method A
Underlag:
Aluminium
Glas
Deklarerade prestanda: EN 15651-4:2012
Grundlaggande egenskaper Prestanda hEN teknisk
specifikation
Brandtekniskt beteende Klass E EN 15651-4:2012
Utslapp av farliga kemikalier i miljon NPD
Vattentathet och lufttathet
Strdmningsmotstand <3 mm
Volymforlust <10%
Elastisk aterhamtning =70%
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid 23 °C <04
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -20 °C <0.6
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -30 °C NPD
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning NF
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning vid -30 °C NPD
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehallen utdragning | NF
efter nedsankning i vatten
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper efter exponering for NF
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hetta, vatten och artificiellt ljus

Rivhallfasthet

NF

Hallbarhet

Passerar
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Konditionering:
Method A

Underlag:
Betong

Den har produktens prestanda 6verensstammer med deklarerade prestanda. Denna

prestandadeklaration har utfardats pa tillverkarens eget ansvar.

Undertecknas for tillverkarens rakning av

Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager

BE-2300 Turnhout, 24/04/2016

Soudal NV
Tel: +32 (0)14-42.42.31

Everdongenlaan 18 - 20
Fax: +32 (0)14-42.65.14

BE-2300 Turnhout
www.soudal.com



CEEETEE
SOUDAL

CE-markning
| enlighet med byggproduktférordningen — CPR, férordning (EU) nr 305/2011
Revision: 24/04/2016 Sida5av 6
NB 0757
Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium
14
Referensnummer: 230138
EN 15651-1: 2012
EN 15651-2: 2012
EN 15651-3: 2012
EN 15651-4: 2012
Fogmassa for fasad for interidr och exteriér anvandning.
Fogmassa for anvandning i glaskonstruktioner.
Fogmassa for sanitetsfogar.
Fogmassa for gangtrafikerade ytor for interiér anvandning.
Soudal Silirub+ S8800
EN 15651-1:2012: TYP F - EXT-INT: KLASS 25LM
EN 15651-2:2012: TYP G: KLASS 25LM
EN 15651-3:2012: TYP S: KLASS XS1
EN 15651-4:2012: TYP PW-INT: KLASS 25LM
Konditionering:
Method A
Underlag:
Aluminium
Betong
Glas
Grundlaggande egenskaper Prestanda hEN teknisk
specifikation
Brandtekniskt beteende Klass E EN 15651-1: 2012
Utslapp av farliga kemikalier i miljon NPD EN 15651-2: 2012
Vattentathet och lufttathet EN 15651-3: 2012
Strdmningsmotstand <3 mm EN 15651-4: 2012
Volymforlust <10%
Elastisk aterhamtning =70%
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid 23 °C <04
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -20 °C <0.6
Hallfasthetsegenskaper — sekantmodul vid -30 °C NPD
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning NF
Hallfasthetsegenskaper vid bibehallen utdragning vid -30 °C NPD
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid variabel temperatur NF
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper vid bibehallen utdragning | NF
efter nedsankning i vatten
Vidhaftnings- och kohesionsegenskaper efter exponering for NF
hetta, vatten och artificiellt ljus
Rivhallfasthet NF
Brottdjning = 25%
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Kompressionsmotstand (N/mm?) 0.26
Mikrobiologisk tillvaxt 0
Hallbarhet Passerar
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